
AS882K – ALPSMART Wifi Akıllı Taşınabilir Termostat 

Uygulama Kurulum ve Kullanımı 
 

Wifi Bağlantısı için gerekli hazırlık: Akıllı cep telefonunuzu WLAN arayüzünden yeniden WiFİ’ye 

bağlayın ve WIFI şifresini kaydedin [termostat Wifi ile eşleştirilirken kullanılması gerekir]. Not: Modemin 

Wifi yayın frekansı 2.4G olmalıdır, Termostat ürünü 5G frekansta çalışmaz.  

1. Adım: Uygulamanızı indirin 

Öncelikle cihazı kontrol edeceğiniz “AlpSmart” uygulamamızı APP Store yada Play Store içinden aratabilirsiniz. 

Yada Aşağıdaki QR Kodu tarayıp direk uygulama indirme linkine ulaşabilirsiniz.  

AlpSmart Logo App Store QR Kod Play Store QR Kod 

 

  

 

2. Adım: Hesap Oluşturma  

Uygulamayı yükledikten sonra yeni hesap oluşturun. (Resim 2.1) 

Gizlilik Politikasını okuyup, kabul ediniz. (Resim 2.2) 

Eposta ile kayıt olabilirsiniz.(Resim 2.3) 

E-postanızdan 6 basamaklı bir doğrulama kodu alacaksınız ve bu kodu telefonunuza giriniz. (Resim 2.4) 

Lütfen bir hesap şifresi ayarlayın, Şifre 6-20 harf ve rakam içermelidir. “Bitti” ye tıklayın (Resim 2.5) 

 

     

Resim 2-1 Resim 2-2 Resim 2-3 Resim 2-4 Resim 2-5 

 

 

3. Adım: Aile Oluşturma (Resim 3-1) 

1. Aile için bir isim giriniz ve Odaları seçiniz.  (Resim 3-2) 

2. Lokasyonunuzu ayarlayınız (Resim 3-3) 

3. Aile ile ilgili tüm ayarları gerçekleştiriniz. (Resim 3-4) 

    

Resim 3-1 Resim 3-2 Resim 3-3 Resim 3-4 

4. Adım: WiFi Ağına Bağlanma 

Cihazı açtıktan sonra  tuşuna basılı tutun , EZ dağıtım modunu belirtmek için  simge yanıp söner, ap 

dağıtım modunu belirtmek için  simge yanıp söner, simge telefonun cihazla bağlantısını kesmiş 

olduğunu gösterir. 

Cihazı eklemek için uygulamadan sağ üst köşedeki "Cihaz Ekle" veya "+" tuşlarına basın ve "Termostat" cihaz 

tipini seçin （Resim 4-1） Termostatınızda,  tuşuna bastıktan sonra  simgesi hızla yanıp sönünce 

onaylayınız. （Resim 4-2）Daha sonra kablosuz yönlendirici ağınızı seçin ve şifresinizi girip onaylayın.（Resim 

4-3） Uygulama otomatik olarak WiFİ ağınıza bağlanacaktır （Resim 4-4） Bu işlemin tamamlanması 

genellikle 10 ~ 90 saniye sürebilir. Uygulamanız ve cihazınız arasında hızlı ağ bağlantısı sağlayan Ez modudur. 

Cihaz bağlandığında Termostat adınız düzenlenebilir. 

 

     

Resim 4-1 Resim 4-2 Resim 4-3 Resim 4-4 Resim 4-5 

 



5.Adım: 

Yönlendiriciniz desteklemiyorsa veya wifi sinyaliniz zayıfsa yada EZ moduyla bağlanamıyorsanız, sağ üst 

köşedeki AP Moduna basın. Termostatınızı başarılı bir şekilde bağladıysanız, lütfen bu adımı göz ardı ediniz. 

Termostatınızda,  tuşuna bastıktan bastıktan sonra  Kablosuz simgesi yanıp sönmeye baplayınca 

Onaylayıp （Resim 5-2） WiFi ağınızın şifresini giriniz , （Resim 5-2） ardından WiFi ağınızı seçin ve 

uygulamanıza geri dönün ve onaylayın. Uygulamaya sayfa içine girecek Termostatınızın Smartlife-XXXX wifi 

sinyalini seçmek için Şimdi bağlan'a basın （Resim 5-3） Uygulamanıza geri dönün ve Şimdi bağlan'ı tıklayın, 

ardından uygulama otomatik olarak bağlanacaktır （Resim 4-5） Bu işlemin tamamlanması genellikle 10 ~ 90 

saniye sürebilir. 

 

     

Resim 5-1 Resim 5-2 Resim 5-3 Resim 5-4 Resim 5-5 

 
6. Adım: Uygulama arayüzü nasıl çalışır 

1. Power Butonu: Aç/Kapa ikonu ile Termostatı çalıştırın. （Resim 6-1） 

2. Mode Butonu: Manuel mod , Oto Mod ve Tatil Modu seçilebilir. （Resim 6-2） 

3. Child Lock: Çocuk kilidini devreye aldığınızda uygulama üzerinden Termosta’a erişim 

sağlanamayacaktır. （Resim 6-1） 

4. Ayar Butonu: Üzerine tıkladıktan sonra, programlanmış modları (5 + 2, 6+1, 7 gün) seçebilir ve hafta 

içi ve hafta sonu altı farklı program için sıcaklık ve zamanı ayarlayabilirsiniz. （Resim 6-3/4） 

5. Basit Bilgi sayfası: （Resim 6-5） 

Cihaz adı: Cihaz adını talebinize göre değiştirilebilir. 

Cihazın yeri: Herhangi bir oda seçebilirsiniz. 

Cihazı paylaş: Cihazı kayıtlı aile üyesinin cep telefonuna veya e-posta hesabına paylaşın 

Grup Oluştur: Uyumlu çalışması için aynı anda çalışması için gereken tüm cihazları oluşturulan gruba 

ekleyin. 

Cihaz Bilgisi ； Sanal Kimlik ； IP Adresi ； Mac Adresi ； Cihaz Saat Dilimi 

Cihazı kaldır: Cihazı sildikten sonra kullanmak istiyorsanız, şebekeyi yeniden bağlamanız gerekir.  

Üçüncü taraf kontrolleri desteklenir: Amazon Alexa / Google Home  

     

Resim 6-1 Resim 6-2 Resim 6-3 Resim 6-4 Resim 6-5 

 

7.Adım : Aile Yönetimi  
Aile ekle: Aile adlandırma; aile yer ayarı; oda adını seçin, ayrıca oda adı ekleyebilirsiniz, tamamlandıktan 

sonra, Ana Ayar arayüzüne girecektir. 

8.Adım 
Akıllı Senaryo nedir ve nasıl kullanılır? 

Evinize döndüğünüzde senaryolar ile termostatı otomatik olarak açacak şekilde evinizi ayarlayabilirsini 

Adım 1: 21 derecenin altındaki Sıcaklık gibi bir görev için bir koşul belirleyebilirsiniz, ardından kaydetme ， 

(koşul: sıcaklık, Nem, hava durumu, PM2.5 ， Hava Kalitesi, Gündoğumu / Günbatımı, Cihaz) 

Adım 2: Bir görev ekleyin. Aygıt Seçmek için + düğmesine basın (Güç, Sıcaklık Ayarla, Kilitle 

Modu) hareket etmek, sonra Kaydet. Sahneyi silmek istiyorsanız, tuşuna basın. 

NOT: PROFİL AYARI- içinde ses açılabilir / kapatılabilir. SES. Ses, sisteminizin varsayılan değerleriyle eşleştirilir 

GARANTİ BELGESİ 

İMALATÇI FİRMANIN ÜNVANI:  Alpsat Elektronik San. Ve Tic.Ltd.Şti 

Adresi: Perpa Tic. Mer. B.Blok K:11 No: 1699 Okmeydanı - Sisli / İstanbul  

Şişli Vergi Dairesi – 1670529967  Tel: +90 212-222 85 50 Faks: +90 212-222 85 52 

MALIN CİNSİ : WiFi Akıllı Taşınabilir Termostat 

Markası: AlpSmart     Modeli: AS-882K 

Garanti Süresi: 2 Yıl   Azami Tamir Süresi: 20 Gün 

 

SATICI FİRMANIN ÜNVANI:   

Adresi:  

Telefon ve Faxı: 

Fatura Tarihi ve Numarası: 

Tarih Kaşe İmza 


